
Imprimante HP Designjet série 800

Les imprimantes de la série HP Designjet 800/800PS sont idéales pour divers types
d'industries, notamment CAO, SIG, ingénierie assistée par ordinateur, infographie
et publicité. Cette série offre une finesse de trait et une qualité photo extraordinaires,
avec des tons uniformes, une transition parfaite des couleurs et une large gamme de
couleurs.

1 2 400 ppp x 1 200 ppp sur support d'impression brillant.
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Studios de création graphique, services graphiques internes des entreprises et agences de publicité

Finesse de trait et qualité photo optimales
Vous obtiendrez une qualité photo optimale avec la technologie HP de superposition des couleurs et une résolution maximale de
2 400 ppp1. La finesse de trait est aussi exceptionnelle, jusqu'à 0,04 mm avec une précision de ±0.2%, grâce aux minuscules
gouttelettes d'encre et au débit d'encre continu. Maximisez votre palette de couleurs : l'imprimante superpose des gouttes d'encre
de couleur différente pour créer de nouvelles couleurs. Outils professionnels de gestion des couleurs (modèle PS uniquement)
comprenant la calibration PANTONE®, les émulation des couleurs d’impression offset et les profils ICC pour Mac et Windows.

« Ordinateur virtuel » interne
Processeur RIP Adobe® PostScript® 3™ embarqué (pour les modèles ps), avec pilotes pour Macintosh® et Windows®. Un «
ordinateur virtuel » à l'intérieur de l'imprimante libère immédiatement votre ordinateur : processeur HP-GL/2 embarqué, avec
pilotes pour AutoCAD® et Windows®. Disque dur de 6 Go et mémoire RAM de 96 Mo, extensible à 160 Mo. Puissante carte
réseau : serveur d’impression HP JetDirect 10/100Base-TX et ports USB (compatible USB 1.1) et parallèle.

Impression rapide et efficace
Optimisez l'efficacité d'impression grâce à la simplicité d'installation des pilotes, à la rapidité de remplacement des cartouches
d'encre, au chargement facile des supports et à l'utilisation intuitive du panneau de commande. Appréciez l'impression sans
surveillance grâce aux cartouches d'encre de 69 cc, aux têtes d'impression longue durée, aux rouleaux de papier de 45,7 m, au
massicotage et à l'empilement automatiques (en option sur le modèle 61 cm). Cette imprimante robuste est idéale pour les
groupes de travail de 3 à 10 personnes, avec des temps d’impression en format A1 de 60 secondes à peine. Trois images A3+
en mode portrait peuvent être juxtaposées sur le modèle 107 cm.



Informations de
commandeSpécifications techniques

Technologie d'impression Impression jet d'encre thermique couleur HP
Qualité d’impression 2 400 ppp x 1 200 ppp (supports à finition glacée)
Technologie couleur ColorSync 3.0 (gestionnaires Mac uniquement)
Nombre d'encres 4 cartouches (une de chaque couleur : noire, cyan, magenta, jaune)
Types d'encre Encre noire pigmentée, encre couleur teintée
Vitesse d'impression Qualité économique : 7,9 m²/h. Qualité productivité : 3,3 m²/h. Qualité photo : 2 m²/h
Ligne Précision de ligne : +/- 0,2 % ou 0,38 mm, la valeur la plus élevée des deux à 23 °C, HR 50-60 %, sur film polyester spécial HP.

Largeur minimale : 0,0423 mm
Langages d'impression Adobe® PostScript® 3 (pour Designjet 800ps), HP-GL/2, HP RTL, CALS G4, TIFF et JPEG (depuis UNIX, Linux et Microsoft®

Windows® NT via ZEHRaster Plus)
Mémoire Standard : 800 (60,96 cm) : RAM de 96 Mo et disque dur de 6 Go; 800ps (60,96 cm) : 160 Mo de mémoire RAM, disque dur

de 6 Go; 800 (106,68 cm) : RAM de 96 Mo et disque dur de 6 Go; 800ps (106,68 cm) : 160 Mo de mémoire RAM, disque
dur de 6 Go; maximum : RAM de 160 Mo et disque dur de 6 Go

Types de supports Papiers couchés et glacés, supports techniques, etc.
Formats de support Standard : 800 (60,96 cm) : ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4, ISO B1, ISO B2, ISO B3, ISO B4, DIN C0, DIN C1, DIN C2,

DIN C3, DIN C4, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS B1; 800ps (60,96 cm) : ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4, ISO B1, ISO B2, ISO B3,
ISO B4, DIN C0, DIN C1, DIN C2, DIN C3, DIN C4, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS B1; 800 (106,68 cm) : ISO A0, ISO A1, ISO
A2, ISO A3, ISO A4, ISO B1, ISO B2, ISO B3, ISO B4, DIN C0, DIN C1, DIN C2, DIN C3, DIN C4, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS
B1, JIS B0; 800ps (106,68 cm) : ISO A0, ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4, ISO B1, ISO B2, ISO B3, ISO B4, DIN C0, DIN
C1, DIN C2, DIN C3, DIN C4, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS B1, JIS B0. Personnalisé : 800 (60,96 cm) : Toutes tailles spéciales,
supérieures à 210 x 210 mm et inférieures à 610 x 15 240 mm; 800ps (60,96 cm) : Tous les formats spéciaux, supérieurs à
210 x 210 mm et inférieurs à 610 x 15 240 mm; 800 (106,68 cm) : Toutes tailles spéciales, supérieures à 210 x 210 mm et
inférieures à 1 067 x 15 240 mm; 800ps (106,68 cm) : Tous les formats spéciaux, supérieurs à 210 x 210 mm et inférieurs à 1
067 x 15 240 mm

Longueur maximale du support Rouleau : 45 m. Feuille : 1897 mm
Largeur maximum des supports Feuille et rouleau : 610 mm
Longueur d'impression maximum 15,2 m
Gestion des supports Alimentation feuille à feuille, en rouleaux, coupe-papier automatique
Interface et connectivité Standard : Serveur d'impression Ethernet/Fast Ethernet 10/100 Base TX intégré avec 1 port RJ-45 ; 1 port USB 2.0 haut débit.

Optionnel : Serveur interne d'impresion HP JetDirect 600N (EIO)
Gestionnaires fournis applications Windows® : Windows® (95, 98, NT 4.0 et 2000) ; PostScript : Windows® (95, NT® 4.0) sans USB, Windows®

(98, 2000) ; Mac OS 8.1 ou ultérieur ; AutoCAD : AutoCAD 2000 et versions 13, 14 pour Windows® ; UNIX® : fichiers TIFF
et JPEG pris en charge par le logiciel ZEHRaster Plus, fourni avec l'imprimante

Logiciels Gestionnaires Postscript pour Microsoft® Windows® (95, NT 4.0) sans USB (compatible USB 2.0), Microsoft Windows (98,
2000) avec USB, Macintosh (OS 8.1 ou version ultérieure), gestionnaires for Microsoft Windows (95, 98, NT 4.0 et 2000),
gestionnaires pour AutoCAD 2000 et R 13, 14 pour Microsoft Windows - pour UNIX, TIFF et JPEG, fichiers acceptés via le
logiciel ZEHRaster Plus fourni avec l'imprimante.

Compatibilité des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® (95, NT 4.0) sans USB (compatible USB 2.0), Microsoft Windows (98, 2000), Mac OS 8.1 ou version
ultérieure, ZehRaster pour UNIX®

Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau

Novell® NetWare v3.11, 3.12, 4.X, 5.0 ; NDS (IPX/SPX) ; NDPS (TCP/IP, IPX/SPX), Microsoft® Windows® 95 ; Windows 98 ;
(TCP/IP, IPX/SPX) ; Microsoft Windows NT® 4.0 ; (TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC) ; Microsoft Windows 2000, IBM® OS/2 Warp
v3.0, 4.0 ; (TCP/IP, DLC/LLC) ; HP-UX v10.X, 11.x ; Sun Solaris™ 2.5x, 2.6 ; IBM AIX v3.2.5 et versions ultérieures, MPE-iX v5.5
(TCP/IP), Line Printer Daemon (lpd), Apple System 7.0 et versions ultérieures (EtherTalk), Artisoft LANtastic v7.0 (DLC/LLC),
protocole d'impression par Internet (IPP)

Configuration minimale requise Microsoft® Windows® 95 or 98, Windows® NT ou 2000; Mac OS 8.1 ou versions ultérieures
Alimentation Configuration requise : 100 à 240 VCA (+/-10 %), réglage automatique ; 50/60 Hz, 3 ampères maximum. Consommation

électrique : 150 watts maximum
Dimensions (l x p x h) Hors emballage : 800 (60,96 cm) : 1253 x 470 x 349 mm; 800ps (60,96 cm) : 1253 x 470 x 349 mm; 800 (106,68 cm) :

1690 x 674 x 1100 mm; 800ps (106,68 cm) : 1690 x 674 x 1100 mm
Poids Hors emballage : 800 (60,96 cm) : 38.5 kg; 800ps (60,96 cm) : 38,5 kg; 800 (106,68 cm) : 45 kg; 800ps (106,68 cm) : 45

kg
Environnement d'exploitation Température de fonctionnement : 5 à 40 °C. Température de fonctionnement recommandée : 15 à 35 °C. Humidité en

fonctionnement : 20 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 15 à 80 % HR. Température de stockage : -40 à
60 °C. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd65 dB(A) (ISO 7779). Pression sonore : LpAm52 dB(A) (ISO DP
7779)

Certifications Sécurité : Conforme aux normes des produits informatiques : Directive UE basse tension, Etats-Unis et Canada : certifiée CSA,
Mexique : NOM-1-NYCE, Argentine : IRAM, Chine : CCIB & CCEE, Singapour : PSB, Russie : GOST, Pologne : PCBC..
Certifications de compatibilité électromagnétique : Conforme aux spécifications des équipements informatiques de Classe B
(équipements de Classe A reliés par des câbles réseau) : Directive CEM/UE, FCC/USA, DOC/Canada, ACA/Australie,
MoC/Nouvelle Zélande, CCIB/Chine, VCCI/Japon, MIC Classe A/Corée, BSMI/Taiwan

Garantie Garantie d'un an avec service sur site gratuit le jour ouvrable suivant, avec l'appui des centres d'assistance HP dans le monde.
Les contrats de maintenance et les extensions HP Supportpacks permettent d’étendre la garantie jusqu’à 5 ans, avec possibilité
d’intervention dans les 4 heures suivant l’appel, 24 h/24, 365 j/365 (selon le pays)

C7779B Imprimante HP Designjet série
800 avec serveur d'impression HP
Jetdirect WIO 10/100 interne intégré,
mandrin, cordon d'alimentation,
cartouches d'encre, têtes d'impression,
rouleau de papier, HP-GL/2, AutoCAD,
ZEHRaster Plus pour UNIX, Assistant
d'installation réseau HP, documentation
utilisateur
C7779C
Imprimante HP Designjet 800ps
(24-inch) comme C7779B, plus
gestionnaires PostScript
C7780B
Imprimante HP Designjet 800 (107 cm)
comme C7779B, plus support
d'imprimante, bac de supports
C7780C
Imprimante HP Designjet 800ps
(42-inch) comme C7779B, plus
gestionnaires PostScript, support
d'imprimante, bac de supports

Accessoires
C2388A Module mémoire SIMM 128
Mo pour HP DesignJet
C2389A Bobine 24 pouces HP
C7781A Support & bac HP (série
500/800)

Consommables
C4911A cartouche d'encre cyan HP n°
82 (69 ml)
C4912A cartouche d'encre magenta
HP n° 82 (69 ml)
C4913A cartouche d'encre jaune HP
n° 82 (69 ml)
C4810A Tête d'impression noire HP 11
C4811A Tête d'impression cyan HP 11
C4812A Tête d'impression magenta
HP 11
C4813A Tête d'impression jaune
HP 11
C4844A HP 10 Black Ink Cartridge -
Prints approximately 1,430 to 1,750
pages based on 5% coverage (yield
may vary based on printer model)

Connectivité
C2392A Câble USB HP (A-B) 5 mètres

Assistance et services
H4701A/E HP Care Pack, réponse sur
site dans les 4 heures suivant l'appel
(8H00-21H00), 3 ans 
H5729A/E HP Care Pack, réponse sur
site le jour ouvrable suivant, 3 ans

Pour obtenir la liste complète des
consommables, accessoires et services,
reportez-vous au site Web
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/fr   http://www.hp.com/go/designjet
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